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ЕЛЕКТРОННИ ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА

DYMO LETRATAG

DYMO LETRATAG CYR

Технически данни:
- АВС клавиатура, 6-знаков LCD дисплей
- възможност за хоризонтален и вертикален надпис
- много специални символи
- работи с ленти с 12 mm ширина (Виж стр. 4.1.36)
- захранва се с 6 броя батерии 1.5V тип АА
- предлага се в следните цветове: синьо, зелено и жълто

размери:  210 x 79 x 65 mm
тегло: 280 g

DYMO LM 150 
Технически данни:
- QWERTY клавиатура, 13-знаков LCD дисплей
- 7 стила, 3 фонта, хоризонтален и вертикален надпис
- 266 специални символа
- възможност за двуредно изписване на текста
- работи с ленти с  6, 9 и 12 mm ширина (Виж стр. 4.1.36)
- захранва се с 5 броя батерии 1.5V тип АА
- възможност за автоматично отпечатване до 16 броя на
етикети с еднакъв надпис
- възможност за наставяне на етикети с фиксирана дължина
- автоматично запаметяване на последния етикет

размери: 165 x 155 x 65 mm
тегло: 370 g

Допълнително оборудване: адаптер 230 V

DYMO RhinoPRO 5000
Технически данни:
- ABC клавиатура, осветен и двуредов LCD дисплей
- 5 размера на надписите (XS / S / M / L / XL)
- до 8 етикета могат да бъдат съхранявани в паметта
- удароустойчива кутия
- работи с ленти с  6, 9, 12 и 19 mm ширина (Виж стр. 4.1.36)
- захранва се с 6 броя батерии 1.5V тип АА
- бутони за бързо въвеждане на данни и бутони за бърз
достъп до често използвани функции

размери: 220 x 114 x 70 mm
тегло: 520 g

Допълнително оборудване: адаптер 230 V , допълн.
сменяем захранващ блок

с термичен печат на самозалепващи се ленти

DYMO LM 150  CYR
версия с клавиатура на кирилица

версия с клавиатура на кирилица
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4.1.33

DYMO LM 350
Технически данни: като при LM 150 и в допълнение:
- двуредов LCD дисплей ( 2 х 16 знака )
- автоматично запаметяване на последните 10 етикета
- електроинсталационни символи (359 символа и знака)
- възможност за наставяне на етикети с фиксирана дължина
- работи и с ленти с 19 mm ширина (Виж стр. 4.1.36) 
- захранва се с 6 броя батерии 1.5V тип АА

размери:  245 x 215 x 85 mm
тегло: 700 g

Допълнително оборудване: адаптер 220 V / 9 V

DYMO LM PC
Технически данни:
- няма собствена клавиатура, връзва се към
персонален компютър
- Dymo Label Software  работи под Windows
- работи с ленти с 6, 9, 12, 19 и 24 mm ширина (Виж
стр. 4.1.36)
- печата всички достъпни фонтове и стилове 
- възможност за наставяне на етикети с фиксирана
дължина

размери:  138 x 134 x 74 mm
тегло: 470 g (без адаптор)

Задължително оборудване: 
адаптер 220 V / 9 V
CD с Dymo Label Software

DYMO LM 400
Технически данни:
- работи самостоятелно или чрез USB port се връзва
към персонален компютър
- RACE клавиатура, двуредов 16-знаков полуграфичен
дисплей
- работи с ленти с 6, 9, 12, 19 и 24 mm ширина (Виж стр.
4.1.36)
- захранва се с 6 броя батерии 1.5V тип АА
- възможност за запаметяване до 10 етикета
- автоматично запаметяване на последните 15 етикета
- голям избор на фонтове, стилове и размери на текста
- възможност за импортиране на фонтове, символи и др.
чрез персоналния компютър

размери:  245 x 215 x 85 mm
тегло: 700 g

Допълнително оборудване: адаптер 220 V / 9 V

с термичен печат на самозалепващи се ленти
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ЕЛЕКТРОННИ ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА

с термичен печат на самозалепващи се ленти

DYMO LP 250

DYMO LP 350

DYMO LP 150
Технически данни:
- АВС клавиатура, 13-знаков LCD дисплей
- 7 стила, възможност за хоризонтален и
вертикален надпис
- 70 знака
- възможност за двуредно изписване на текста
- работи с ленти с 6, 9 и 12 mm ширина (Виж стр.
4.1.36)
- захранва се с 6 броя батерии 1.5V тип АА
- възможност за наставяне на етикети с
фиксирана дължина

размери:  187 x 112 x 52 mm
тегло: 300 g

Допълнително оборудване: адаптер 220 V / 9 V

Технически данни: като при LР 250 и в
допълнение:
- двуредов (2 х 16-знаков) LCD дисплей
- 180 специални символа (вкл. електроинсталационни)
- възможност за петредно изписване на текста
- работи и с ленти с 19 mm ширина (Виж стр. 4.1.36)
- автоматично запаметяване на последните 15 етикета
- възможност за връзка с компютър чрез USB-port
(софтуерът и свързващият кабел се поръчват
допълнително)

размери:  210 x 120 x 67 mm
тегло: 520 g

Допълнително оборудване: адаптер 220 V / 9 V

Технически данни:
- няма собствена клавиатура, връзва се към
персонален компютър чрез USB-port (софтуерът
се поръчва допълнително)
- 9 формата самозалепващи се етикети
- печата всички достъпни фонтове и стилове 
- захранва се с адаптер 220 V (допълнително се
поръчва)

размери:  185 x 133 x 124 mm
тегло: 680 g (без адаптор)

DYMO LW 320

Технически данни:
- АВС клавиатура, 13-знаков LCD дисплей
- 6 размера, 7 стила,възможност за хоризонтален и
вертикален надпис
- 70 знака
- възможност за двуредно изписване на текста
- работи с ленти с 9 и 12 mm ширина (Виж стр. 4.1.36)
- захранва се с 6 броя батерии 1.5V тип ААA
- възможност за наставяне на етикети с фиксирана дължина
- възможност за автоматично отпечатване на зададен брой
етикети с еднакъв надпис (до 16 копия)

размери:  181 x 120 x 63 mm
тегло: 300 g

Допълнително оборудване: адаптер 220 V / 9 V
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4.1.35

електронно печатащо устройство в пластмасов
куфар

Оборудване:
- DYMO LP 200
- DYMO адаптер 220 V
- 6 броя батерии 1.5V тип АА
- 4 броя различни ленти DYMO

електронно печатащо устройство в пластмасов
куфар

Оборудване:
- DYMO LP 300
- DYMO адаптер 220 V
- 6 броя батерии 1.5V тип АА
- 6 броя различни ленти DYMO

DYMO LP 200 в черен калъф с прозрачна челна
страна и презрамка

DYMO LP 300 в черен калъф с прозрачна челна
страна и презрамка

трансформира напрежението от 220 V на 9 V

Предназначен е за всички електронни печатащи
устройства от типовете LM и LP

DYMO LP 200 комплект

DYMO LP 300 комплект

DYMO LP 200 в калъф

DYMO LP 300 в калъф

DYMO адаптер

с термичен печат на самозалепващи се ленти
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САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ ЛЕНТИ ЗА DYMO 

Допълнителна информация:
- информация за ленти със специално лепило, което може да лепи етикета върху специфични повърхности
(дърво, кожа и др.) при запитване;
- информация за ленти от NYLON с много висока гъвкавост за лепене на етикета на заоблени повърхности при
запитване.
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